
160 - 250 WPotencia

90 - 265 VVoltaje

>0,95Factor de potencia

<85CRI

1800°KTemperatura de color

50 - 60 HzFrecuencia

90°Ángulo

IP66Grado IP

IK10Grado IK

7,6 kgPeso

870x360x187 mmDimensiones

-25°C A 60°CTemperatura de funcionamiento

Lumiled PhillipsLed

AluminioMaterial

Chip SMD 3030Tipo de LED

MeanwellDriver

XLG- 150-H-AModelo driver

240 pcsCantidad de Led

140 lm/WEficiencia asignada

Min.50 mm Max.60 mmDiámetro del poste para
montaje segerido

100000 hrsVida asignada

Luminaria Bari DS1
Alumbrado Público LED IP66<85CRI IK10

160W 140W 22400lm/W

170W 140W 23800lm/W

180W 140W 25200lm/W

190W 140W 26600lm/W

200W 140W 28000lm/W

210W 140W 29400lm/W

220W 140W 30800lm/W

230W 140W 32200lm/W

240W 140W 33600lm/W

250W 140W 35000lm/W

Potencia lm/W lm totales

TABLA DE POTENCIA/LÚMENES
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Luminaria Bari DS1
Alumbrado Público LED IP66<85CRI IK10

Dimensiones producto

Vista Superior

360
 m

m

330
 m

m

870 mm

60 mm

Vista Lateral

700 mm

200 mm

150 mm

770 mm

ángulo 90°
Posición Bari DS1

33 mm

18
7 

m
m
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