Alumbrado Publico LED
Luminaria Bari

LU-BA-DSI
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CERTIFICADO SEC

Potencia 30-60W

Voltaje 90 -265V

Eficiencia asignada 150 Im/W

Vida asignada 100000 hrs

Frecuencia 50 - 60 Hz

Temperatura de color 1800°K

Angulo 90°

Factor de potencia >0,95

CRI <85

Grado IP IP66

Grado IK IKO8

Temperatura de funcionamiento -25°C A 60°C

Material Aluminio

Led Lumiled Phillips

Tipo de LED Chip SMD 3030

TABLA DE POTENCIA/LUMENES Driver Meanwell
Potencia Im/W Im totales Modelo driver XLG-150-H-A
20W 150W 45001m/W Cantidad de Led 72 pcs
40W 150W  6000Im/W Peso 3kg
cow Sow 75001m/W Dimensiones 546x180x134 mm
Sow Sow 9000Im/W Diametro del poste para Min.50 mm Max.60 mm

montaje segerido

Ewia
a

3 LUMILEDS

(R

GARANTIA 1 ANO

SAN JUAN 4693 - SAN JOAQUIN | CONTACTO@LUMINARICL | WWW.LUMINARICL | +569 6574 3791
DISTRIBUYE AQSA LIMITADA



LUMINGRI

Alumbrado Publico LED ---
.

Luminaria Bari
L U-BA-DS]

CERTIFICADO SEC

Dimensiones producto

00900
q Ooﬁ
00880 50803 80

00

0R0RRAP O
oooooooo 0
ooo %

[ 560 mm _-_—

ww 00¢
[©)

Vista Superior

e (VTN
200 mm
—  womm - | H
I

Vista Trasera

- - 440 mm S

20 mm Posicién Bari DS1
angulo 90°

187 mm —

Vista Lateral

Energia

3 LUMILEDS

-1
gl

GARANTIA 1 ANO

r
i

SAN JUAN 4693 - SAN JOAQUIN | CONTACTO@LUMINARICL | WWW.LUMINARICL | +569 6574 3791
DISTRIBUYE AQSA LIMITADA



