
EnerBox 6000Modelo

LiFe PO4Tipo de batería

105 Ah (51.2 V)Capacidad de batería

>3000 ciclos al 80 % + capacidadVida útil de la batería

Temperatura de descarga:
-20 °C-50 °C, temperatura de carga: 0 °C-45 °C

Temp de funcionamiento

610 × 560 × 500 mmDimensiones

70 kgPeso

6000 KVAPotencial nominal

12000 KVAPotencia máxima

Onda sinusoidal pura, THD <3 %Forma de onda de salida

100/110/120/220/230/240 VVoltaje nominal

50/60 HzFrecuencia nominal

Salida
Salida de CA

12V/10APuerto para encendedor de cigarrillos

Salida CC
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Estación de carga portátil EnerBox 6000
Generadores 

(10A/16A/20A/30A ×2) + (32A/50A ×1) + 
(50A ×1 para salida AC de cargador VE)

GARANTÍA 2 AÑOS
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51.2 V, 5376 Wh, hasta 31 unidades (total 172 kWh)

100–240 VAC, máx. 1.8–3.7 kW

Batería adicional

100–240 VAC, máx. 6000 W

Generador inversor inteligente Serie SE

41 V / 82 V, máx. 5500 W

Pistola/cargador VE Serie DVC

58.4 VDC máx., máx. 800 W Cargador vehicular Serie DDC

ACCESORIOS (se venden por separado)

220–240 VAC: Máx. 3600 W / 5500 W; 1.7 / 1.1 h carga completaToma de corriente 

100–120 VAC: Máx. 1700 W / 5500 W; 3.5 / 1.1 h carga completa

Entrada de carga CA

12–150 VDC; Máx. 1600–2400 W; 2.5 h carga completa
Sistema de control MPPT
Solar

Estación de carga portátil EnerBox 6000
Generadores 

58.4 VDC máx., máx. 800 WCargador de auto standar
Cargador de Auto (opcional)

12–30 V; Máx. 75 W; 80 h carga completaPuerto encendedor de cigarrillos
Cargador DC (opcional)

Paneles solares Serie DSF/DS

80–450 VDC, 27 A máx.; Máx. 5500 W; 1.1 h carga completa

58.4 VDC máx., máx. 75 W Cargador DC Serie DDC

58.4 VDC máx., máx. 3500 WCargador rápido DC Serie DAC

GARANTÍA 2 AÑOS
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Ventajas del Producto

 Batería LiFePO4 integrada de 5376 Wh con inversor solar bidireccional profesional; 
     soporta 6 kW de salida y hasta 5,5 kW de carga.

 Soporta diversos métodos de carga rápida: solar, red eléctrica, carga desde vehículo y generador ATS.

 Hasta 31 baterías adicionales pueden apilarse y conectarse para expansión, con una capacidad 
     total de 172 kWh.

 Sistema patentado de control de entrada dual 16A/32A, con potencia de carga ajustable en tiempo real.

 Grado de protección: unidad IP43 y pack de batería IP66.

 Manillas integradas y protección de goma anti-colisión en todas las direcciones.

 Control y monitoreo inteligente mediante APP en smartphone.

Estación de carga portátil EnerBox 6000
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Hasta 31 baterías adicionales
(total 109 kWh)

Métodos de carga

Estación de carga portátil EnerBox 6000
Generadores 
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Sistema Gen-Mate

Supervisión y control mediante aplicación 
para smartphone

CONTROL REMOTO

  CA/CC 
  Corriente
  Voltaje
  Frecuencia 
  Voltaje total de alimentación CA/CC
  Potencia de carga
  Voltaje de carga CA/CC/PV
  Reducción de las emisiones de CO2 gracias a la       

    energía fotovoltaica
  Resolución de problemas
  Indicador de advertencia. Sobrecarga de corriente de  

    carga, temperatura elevada de la batería
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Panel de control

Estación de carga portátil EnerBox 6000
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