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500W

24V

300W 30V, Policristalino, 1 pza

24V 20 A

Batería de gel, 12V 55AH, 2 pza

4 mm For PV Rojo y Negro, 5 mm

4470 x 310 x 590 mm

1700 x 1050 x 1000 mm

220VAC 50Hz

Especificaciones Técnicas

Potencia

Voltaje de trabajo

Panel Solar

Controlador de carga y

descarga

BaBatería

Cables

Dimensiones

Dimensión panel solar

Voltaje de salida

Panel Solar

- Máxima eficiencia de conversión 

del 17%

- Superficie antireflectante y 

antisuciedad

- - Excelente resistencia a la carga 

mecánica

- Resistente a PID, alta resistencia a 

la sal y al amoníaco

Inversor solar híbrido

- Controlador de carga 

incorporado

- Inversor de onda sinusoidal pura

- Usa transformador de cobre

- - Función de derivación con 

cargador de CA

- 220V CA 50 Hz

Batería

- Batería Amg

- Batería de gel

- Sin banco de baterías (o 

generador)

- Se a- Se apagarán las luces al 

atardecer

Generación solar
Generador solar 500W
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Generación solar
Generador solar 500W

Panel solar

Salida AC

Entrada AC

Generador

Batería y controlador 
incorporado

Uso para sistema solar en casa                                                       Disipación de calor

                                    

Conexión de Sistema de Inversor Solar

- Ventilador de alta velocidad

- Buena disipación del calor

- Mejora la estabilidad de lamáquina, 

reduce el ruido y aumenta la vida útil del 

producto


