LUMINSRI

LED Industrial
Proyector Terra 120W - DS43
LU-TERRAT20W-3K

CESMEC

Funcionamiento

Conexion Cable
Cable de alimentacién Goma HO5RN-F 3XImm?2
Ampliaciéon de haz de luz de la luminaria 120°

Mecanicos y de carcasa

Tensidén de entrada 24 VDC
Frecuencia de entrada 50 -60 Hz
Consumo de energia promedio 120W

Informacién general

Flujo luminoso inicial 20.400 Im
Eficacia asignada 170 Im/W
Temperatura de Color 3000°K
indice de reproduccién de color > 80 CRI
Potencia de entrada 120W
Factor de Potencia > 0.97
Vida Asignada 50000 hrs
Angulo de proyeccién 90°
Distorsién Arménica total <20%
MFL L80 a 50.000h
Energia
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Datos técnicos

Material

Aluminio

Material éptica

Policarbonato resistente UV

Optica Lumiled
Temperatura de funcionamiento -40°C a 50°C
Altura de montaje min-max 3m-12m
Cantidad de Leds 128 leds

Posicion de uso

180° +/-22,5°

SPD

37.500h 75% vida

Superficie proyectada al viento 0,0748m?
Par de ajuste 17N-m
Driver Pulsar
Aprobacion y aplicacion

Cédigo de proteccién de ingreso IP66
Coédigo de proteccion de impacto IK10

Datos del producto

Nombre del producto

Proyector Terra 120W

Dimensiones

36x16x12.5 cm

Peso

3 Kg
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